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REVISION:2022

 گرادیسانت 420º یتا دما در معرض حرارت ار سختیط بسید شده و در شرایتول یو پودر رو یكونیلیخالص س ین هایه رزیبر پاRTB-585 حرارت مقاوم  یك جزئی پرایمر

 .دینما یون حفاظت میداسیو اكس یرا در برابر خوردگ یسات صنعتیتاس سازه ها و
 

 یشنهادیپ یها هیموارد مصرف و لا
 

  

ها كه در معرض  كوره یو اسكلت فلز یسات صنعتی، تاسیحفاظت از سطوح فلز یحرارت مقاوم برا یپوشش یستم هایه اول در سیبه عنوان لا

 .شود یز به كار برده مین یكات رویلیو پوشش س یریلكه گ ین برایكون همچنیلینك سیآستر ز. شود یباشند بكار برده م یاد میحرارت ز
 موارد مصرف

  

 RTB-1223رنگ رویه پیشنهادی .یكونیلیس یپوشش ها و پوشش مقاوم به حرارت 
 

  
  ییایمیمشخصات ش

    

 پایه رزین  خالص یكونیلین سیرز میزان مواد جامد )یوزن) %89تا  87%
    

 تعداد اجزاء رنگ جزئی یک  )یحجم) %65تا  59%
    

 مکانیزم خشک شدن حرارت  
    

20º 68) سانتیگرادº پیگمنت اصلی زینک خالصپودر  نقطه اشتعال )فارنهایت 
    

  
  مشخصات فیزیکی

  

 براقیت   مات

 فام رنگ طوسی
  

2.65 ± 0.10 gr/cm³ وزن مخصوص متر مكعبیگرم بر سانت 
  

 مقاومت در برابر حرارت گرادیسانتدرجه   420 حداکثر :كاربرد مداوم
  

  
  روش کاربرد

  

از اجرای عملیات رنگ آمیزی سطح فلز باید به خوبی تمیز شده و كلیه آلودگی های احتمالی و چربی ها از روی سطح برطرف شوند قبل 

 .توصیه می شود SIS 5900بشماره: در استاندارد سوئدی .Sa  ½ 2عملیات زنگ زدایی سطح با روش سند بلاست با درجه
 سطح یروش آماده ساز

  

 215 gr/m² میكرون 50یك لایه رنگ به ضخامت برای DFT میزان مصرف نظری رنگ 
  

تجهیزات و روش کاربرد  روش های مصرف ایرلس اسپری قلم مو غلطک

 سایز نازل "mm 0.011" – 0.017 1.80 --- --- رنگ

 نسبت پمپ 1/45 --- --- ---

--- --- 3 – 5 Bar 3 – 5 Bar فشار هوا 

3 – 5% T-587 3 – 5% T-587 5 – 10% T-587 2 – 5% T-587 تینر مصرفی 
 

 ضخامت فیلم رنگ  توصیه شده حداقل حد اکثر

 )میکرون)ضخامت فیلم تر  80 50 120

 )میکرون) ضخامت فیلم خشک 50 30 75
 

 زمان خشک شدن خشک شدن نسبی خشک شدن کامل رنگ آمیزی مجدد

 ساعت  24:حداقل
 * :حداکثر

ومت های مكانیكی رنگ پس از مجاورت در برابر دمای خشك شدن كامل و مقا

 .ساعت حاصل می گردد 1سانتیگراد حداقل به مدت  درجه 200حدود 
 دقیقه 20تا  10

  WFTمیکرون  ASTM-D-1640 (100مطابق با استاندارد )سانتیگراد  درجه 25مدت زمان خشک شدن در 
 آماده سازی سطح شامل شستشو، و قبل از اجرای رنگ آمیزی در مورد رنگ های مقاوم به حرارت پس از قرار گرفتن در معرض حرارت،*

 .چربی زدایی و سایش با استفاده از کاغذ سمباده مناسب توصیه می شود
 

 
 

 شرایط اجرای رنگ آمیزی رطوبت ---حداقل  %80حداکثر 

 دما سانتیگراد 5ºداقل ح سانتیگراد 40ºحداکثر 

 دمای سطح سانتیگراد 5ºحداقل  سانتیگراد 45ºحداکثر 

  .سانتیگراد بالاتراز نقطه شبنم باشد 5ºتوجه کنید که دمای سطح حداقل *
 

مراجعاه   در صورت انقضاء دوره مجاز رنگ آمیزی بین لایه هاا باه دساتور العمال رناگ آمیازی باین لایاه هاا پاس از انقضااء مادت زماان مجااز              

 .نمایید
  T-587نااریت ایاا T-111   یرا کااه بااه رنااگ آغشااته شااده انااد بااا حاالال شستشااو زاتیاااباازار و تجه لنگها،یشاا سااتوله،یپ ،یزیااپاس از خاتمااه رنااگ آم 

 .دییشستشو و سپس خشک نما

 توصیه ها

  

  
  یمنیو نکات ا یدار ،انباریبسته بند

  

 کیلوگرم خالص( 5لیتری ) 10ظروف فلزی 
 

 بندی بسته
  

 شرایط نگهداری .کامل و سالم نگهداری شود در محیط خشک و خنک با تهویه مناسب و با بسته بندی
  

 مدت زمان مجاز انبارداری شود. ینگهدارC ° 25  ییدما طیدر شرا یاصل یبا بسته بند یدر ظروفماه پس از ارسال 6حداقل 
  

از قرار دادن در مجاورت شعله، خطوط برق و تجهیزات الکتریکی خودداری . می باشد این محصول حاوی حلال های آلی و قابل اشتعال

از ...) ، ماسکککلاه، دستکش، عین) با استفاده از لوازم حفاظت فردی. از تنفس گازها و بخار رنگ در زمان اجراء اکیداً پرهیز نمایید .نمایید

از . در صورت رنگ آمیزی در محیط بسته تهویه محیط الزامی است. حفاظت کنیدپوست بدن و سایر اعضاء در برابر تماس با رنگ و تینر 

در صورت باقی ماندن مقداری رنگ در ظرف درب آن را به . رنگ آمیزی در فضای آزاد در هنگام بارندگی و وزش شدید باد خودداری نمایید

 .ی جلوگیری شودخوبی ببندید تا از خشک شدن و ضایعات رنگ و سایر خطرات و عوارض احتمال

 یمنیو ا یسلامت

 




